
パッケージ 特⾧
500ml 24本/箱

(溶剤：300ml(60%))

(噴射剤(ｶﾞｽ)：200ml(40%))

商品番号
00126 使用方法

成分
イソヘキサン

添加剤

噴射剤：LPG

③全てのリンクに注油出来たら30秒間くらいゆっくりクランクを回してチェーンにの各
部分を動かして下さい。（こうすることでオイルが隅々にまで行き渡ります。）

Product Information

OHYAMA SUPER CHAIN LUBE(スーパーチェーンルブ)

モーターサイクルのチェーン及び各種機械のチェーン用潤滑オイル

本品は耐水・耐摩耗性にすぐれ、⾧期間潤滑効果を発揮します。

中粘度タイプのシールチェーン対応チェーンオイル用防錆潤滑オイルです。

②洗浄したチェーンの「リンク部分」（表面ではなくローラー部）にオイルを付けてい
きます。ゆっくり回しながら一周スプレーして下さい。

高度精製油の使用でXーリング、Oーリングのシールを痛めません。

潤滑性、防水性、防錆性に優れ、チェーンを⾧期間良好に維持します。

①使用前に容器を振ってから使用して下さい。

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

④チェーン表面に付着している余分なオイルを拭き取ってください。

※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってくださ
い。

※使用前に、Super chain cleanerでチェーンを洗浄するとより効果的です。

※洗浄直後のクリーナー液が残った状態でオイルを注入すると分解されてしまうの
で、クリーナーを除去（拭取りまたは乾燥）して下さい。

取扱上の注意
安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

人体に害があるので飲んではいけません

引火性があるので、火気に近づけないでください。

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください

※チェーンを洗浄後注油せずに⾧時間放置すると錆びが発生することがあるので、
続けて本製品を注入して下さい。

※ゴム、プラスチック部品等との適合性（目立たない部位にて）を確認して下さ
い。

臭い 特異臭(溶剤臭)

特性
項目 特性値

外観 茶黄色透明液体

密度 (20℃) g/㎤ 0.66
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