
パッケージ

30個/シート 8シート/箱

80個/小箱 6小箱/箱

商品番号

BA-809

BA-810

成分 ①

潤滑油基油

添加剤　　　等

外観 黄色褐色液体(フェルト含浸)

密度(20℃)g/㎤ 0.88

引火点(℃) 200以上(COC)

子供の手の届くところに置かないでください。

作業の際は、必要に応じて適切な保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用して

ください。

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

特性

項目 特性値

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい。

人体に害のある恐れがあるので飲んではいけません。

使用方法

バッテリーのターミナル部にワンタッチで取り付けてください。

※作業の際はエンジンを切り、キーをoffにしてください。通電した状態では作業しない

でください。

最近の車は、コンピューターの多用により、バッテリーのターミナルを外すのは、問題があ

る場合があります。

本製品は、ターミナルを外さず、ワンタッチで取り付けができ、ターミナル部の防触、錆

から守る特殊フェルトの防錆剤です。

ワンタッチで取り付けができるので、コンピューターへの影響がなく安心です。

Product Information

ターミナルガードDX
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