
パッケージ
350ml 30本/箱

商品番号
OT-708

JAN
4958228 501013

成分
潤滑油基油(鉱油)

添加剤(潤滑剤)

   (清浄剤)

消防法 第4類第4石油類

走行しながらフラッシング(エンジン内部洗浄)ができ、走行中も粘度低下を
起こしません。

注入後300～500kmまたは5～10日間走行した後、廃オイルを抜取り新
油と交換してください。

外観 無色～微黄色透明液体

密度 (15℃) g/㎤ 0.84～0.88

引火点（℃） 200以上(COC)

子供の手の届く所に置かないこと。

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してくださ
い。

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

特性
項目 特性値

オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。

取扱上の注意
安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

「吸入飲用不可」人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。

引火性があるので、火気に近づけないこと。

エンジン内部のスラッジなどを強力に除去します。

清浄効果によりエンジン内部の摩耗、焼付を防止します。

使用方法
オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して
下さい。

【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】

独自の清浄分散剤の配合で強力に汚れを分解・洗浄します。

Product Information

Ｅ 【遅効性】 ENGINE FLUSH [Delayed effect type]

エンジン内部洗浄剤 【ガソリン車／ディーゼル車 兼用】

特⾧(効果)
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