
パッケージ

18L 一斗缶

商品番号

BY-209

成分

鉱油

ポリジメチルシロキサン ①

ミネラルスピリット ②

③

④

特性

項目

外観

引火点（℃） 45(TAG)

タイヤ、バンパー（PP,ウレタン）のツヤだしに最適です。

本製品は油性タイプなので優れた持続力を発揮します。

本製品は油性なので効果を十分に発揮させるため、タオルなどで水滴をしっかりと拭

き取ってください。

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

特性値

無色透明液体

密度 (20℃) g/㎤ 0.81

スポンジ等に適量つけ、タイヤ側面に均一に塗り伸ばします。

タイヤWAXが乾くまで放置します。

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

毒性があるので飲んではいけません

タイヤ、バンパー等の老化を防ぎ、上品なツヤをだします。

使用方法

タイヤ側面に付着した砂、埃、泥などを洗い流します。

タイヤ、バンパー（PP,ウレタン）の浸透性ツヤだし、表面活性保護WAXです。

Product Information

タイヤWAX-BB
タイヤ・バンパー専用WAX(油性)
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